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DETARTRANT WC MOUSSE

PROPRIETES :

o WC DETART MOUSSE : détartre, désinfecte, désodorise les WC
instantanément en une seule opération.

e WC DETART MOUSSE est conseillé pour la remise en état
hebdomadaire des sanitaires.

CARACTERISTIQUES :

e Aspect : liquide incolore
e pH :0.5
e Densité 1> 1

C - Corrosif

DETARTRE - DESINFECTE
DESODORISE

L DETART MOUSSE

CONSEILS D'UTILISATION :

e Presser le flacon pour répartir a I'aide de la balayette le liquide et
la mousse de WG DETART MOUSSE sur les parois et sous les
rebords des WC et urinoirs.

e | aisser agir quelques instants.
o Tirer la chasse d'eau et rincer a I'aide de la balayette.

e Sans danger pour les canalisations et fosses septiques a usages
conseillés.

e Ne pas utiliser sur chrome, baignoires ou sanitaires acryliques, ni
sur marbres et surfaces peintes

COMPOSITION :

¢ Acide chlorhydrique et acide phosphorique
e - 5% agents de surfaces non ioniques

RECOMMANDATIONS :

e |rritant pour les voies respiratoires.
® Provoque des brilures.

e En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de I'eau et consulter un spécialiste.

e Porter un vétement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux, du visage.

e En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer étiquette.

e Ne pas avaler.

o Conserver hors de portée des enfants.

¢ Ne pas mélanger a I'eau de Javel ou autres produits chimiques ou
détergents.

o Ne pas utiliser sur de I'émail ne résistant pas aux acides.

o Ne pas utiliser sur le chrome, surfaces métalliques, peintures ou
tous autres matériaux sensibles aux acides.

e Conserver le produit a I'abri du gel.

Les informations portées sur cette fiche sont fournies a titre d’information. Elles ne peuvent engager la responsabilité de I'entreprise en cas de non respect des conseils d’utilisation.
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SECURITE LEGISLATION :

* Biodégradabilité conforme a la Directive CE 648/2004

¢ Formule déposée centre anti-poison de Nancy
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