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PRODUITS ET  MÉTHODES

D E P R O P R E T É

DECAPANT DEGRAISSANT

TRAVAUX SPECIAUX

SANS SOLVANT

SCARIFIEUR

CARACTERISTIQUES :

• Aspect : liquide

• Couleur : ambrée foncée

• pH pur : 13.5

• Densité : > 1

PROPRIETES :

• SCARIFIEUR est un décapant dégraissant très concentré et très

puissant destiné à l’élimination d’amalgames des graisses

compactes en industrie, sur les sols carrelés, ciment, pièces 

mécaniques, machines et engins de travaux publics, etc…

• SCARIFIEUR est une formulation sans solvant qui remplace

qualitativement les dégraissants solvantés dangereux et polluants.

RECOMMANDATIONS :

• Nocif en cas d’ingestion.

• Provoque de graves brûlures.

• En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et

abondamment avec de l'eau claire et consulter un spécialiste.

• Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un

appareil de protection des yeux, du visage.

• En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un

médecin (si possible lui montrer l’étiquette).

• Ne pas avaler.

• Conserver hors de la portée des enfants.

• Conserver le produit à l’abri du gel

CONSEILS D'UTILISATION :

• Remise en état : additionner à l’eau à raison de 5 à 10 % soit

0.5 litre à 1 litre de SCARIFIEUR pour 10 litres d’eau.

• Maintenance journalière : additionner à l’eau à raison de 1 à 2 %, soit

20 cl (2 verres) de SCARIFIEUR pour 10 litres d’eau.

• Appliquer la solution sur les surfaces à traiter.

• Laisser agir de 5 à 10 minutes avant de travailler la surface à l’aide

d’une monobrosse ou d’une autolaveuse, puis rincer à l’eau si

nécessaire.

• Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux alcalins 

COMPOSITION :

• Hydroxyde de potassium

• 5% ou plus mais moins de 15% de  

phosphates

• - 5% agents de surfaces non ioniques

SECURITE LEGISLATION :

• Biodégradabilité conforme à la Directive CE 648/2004

• Formule déposée centre anti-poison de Nancy

Tél. 03-83-32-36-36

Produit industriel à usage professionnel
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Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information. Elles ne peuvent engager la responsabilité de l’entreprise en cas de non respect des conseils d’utilisation.
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