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Nettoyant mousse multi-surfaces 
 

 
PROPRIETES : 
 
ο ECLAT® MOUSSE est idéal pour les 
tapis, les tapisseries, les rideaux, les cuirs, 
les skais, les cadres,… 
 
ο Enlève les salissures et les taches sur la 
plupart des surfaces telles que : aluminium 
anodisé, acier, chrome, émail, plastique, en 
leur rendant l’aspect du neuf. 
 
ο ECLAT® MOUSSE a un excellent 
pouvoir dissolvant des poussières et 
impuretés dues aux intempéries. 
 
ο ECLAT® MOUSSE dissout les taches 
de graisses, de boue. 
 
ο Produit facile d’emploi en raison de sa 
présentation en aérosol. 
 
ο Ne nécessite pas de démontage. 
 
ο Non agressif sur les peintures et les 
vernis. 
 
ο ECLAT® MOUSSE ne laisse aucun 
résidu. 
 
ο Pour nettoyer les tapis ou les moquettes, 
pulvériser le produit sur les taches. Faire 
pénétrer doucement à l’aide d’une brosse 
douce et éponger à l’aide d’un chiffon 
propre. 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
ο Liquide fluide. 
ο pH : 11.6-12.6 
ο Densité : 0.99-1.03 
ο COV : 14 % 
ο Contient : moins de 5% de : phosphates ; 
moins de 5% de EDTA et sels ; 5% ou 
plus, mais moins de 15% de : 
hydrocarbures aliphatiques. 

 
 

MODE D’EMPLOI :  
 
ο Bien agiter l’aérosol avant usage. 
ο Pulvériser à environ 20 cm de la surface 
à traiter (Pour les petites surfaces ou 
objets, vaporiser le produit sur un chiffon). 
ο Ensuite essuyer ou rincer. 
ο Lustrer avec un chiffon doux et propre. 
ο En cas d’obturation de la buse, la 
tremper quelques instants dans de l’eau 
chaude. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 
ο Réservé à un usage professionnel. 
 
ο Pictogrammes de danger :  
GHS05-GHS02 
 
ο Mention d’avertissement : DANGER 
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ο Mentions de danger et informations 
additionnelles sur les dangers : 
 
H222: Aérosol extrêmement inflammable. 
H229 : Récipient sous pression : peut 
éclater sous l’effet de la chaleur. 
H318 : Provoque des lésions oculaires 
graves. 
 
ο Conseils de prudence : 
 
P101 : En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. 
P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. 
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme 
nue ou sur toute autre source d’ignition. 
P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même 
après usage. 
 

P280 : Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P305 + P351+P338 : EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P310 : Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P410 + P412 : Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C/122°F. 
 
ο Consulter les instructions spéciales sur la 
FDS. 
ο En cas d’urgence, contacter le 
01.45.42.59.59 (INRS). 
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