
 

TECHNO AGRUM 
ECLAIR 

 
 

 
Solvant, dégraissant, nettoyant  

à base de terpène d’orange 
 

 
PROPRIETES : 
 
ο TECHNO AGRUM ECLAIR est 
formulé à base d’un solvant polyvalent très 
puissant d’origine naturelle à base de 
terpène d’orange (exempt d’hydrocarbure 
pétrolier) lui conférant un très haut pouvoir 
dégraissant sur tous types de graisses, 
goudron, cambouis, huiles, colles, cires, 
résines,… 
 
ο TECHNO AGRUM ECLAIR est 
polyvalent : il peut être utilisé pour le 
dégraissage à froid des pièces mécaniques, 
pour éliminer la colle des étiquettes, les 
traces d’adhésifs et d’autocollants, pour 
enlever les traces noires sur les sols et les 
supports non peints. 
 
ο TECHNO AGRUM ECLAIR est 
pratique : aérosol permettant une utilisation 
facile et rapide. 
 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
ο Liquide incolore à légèrement jaune à 
l’odeur d’orange. 
 
ο Densité : 0.82 
ο Point éclair : 14°C 
ο COV : 94 % 
ο Pression de vapeur : 6.5 bars 

MODE D’EMPLOI :  
 
ο Bien agiter l’aérosol avant usage. 
 
ο Pulvériser le solvant sur la surface à 
traiter. 
 
ο Laisser agir pendant quelques instants. 
La durée du contact doit dépendre du degré 
de salissure mais aussi de la nature du 
support. 
 
ο Selon les cas, rincer à l’eau et/ou essuyer 
avec un chiffon propre et sec. 
 
ο Travailler en atmosphère ventilée. Le 
port des gants est recommandé. 
 
ο Sur les surfaces sensibles faire un test au 
préalable (notamment sur les plastiques et 
surfaces peintes). 
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TECHNO AGRUM 
ECLAIR 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 
ο Produit réservé à un usage professionnel. 
 
ο Pictogrammes de danger :  
GHS02-GHS07-GHS09 
 
ο Mention d’avertissement : DANGER 
 
ο Composants dangereux :  
Orange doux, extraits contient > 90 % 
Limonene, Limonene. 
 
ο Mentions de danger et informations 
additionnelles sur les dangers : 
 
H222: Aérosol extrêmement inflammable. 
H229 : Récipient sous pression : peut 
éclater sous l’effet de la chaleur. 
H315 : Provoque une irritation cutanée. 
H317 : Peut provoquer une allergie 
cutanée. 
H319 : Provoque une sévère irritation des 
yeux. 
H411 : Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 
 
ο Conseils de prudence : 
 
P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. 
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme 
nue ou sur toute autre source d’ignition. 

P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même 
après usage. 
P260 : Ne pas respirer les aérosols. 
P264 : Se laver les mains soigneusement 
après manipulation. 
P271 : Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé. 
P272 : Les vêtements de travail contaminés 
ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
P273 : Eviter le rejet dans 
l’environnement. 
P280 : Porter des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux. 
P302+P352 : EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : laver abondamment à 
l’eau et au savon. 
P333+P313 : En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée : consulter un médecin. 
P305+P351+P338 : EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P337+P313 : Si l’irritation oculaire 
persiste : consulter un médecin. 
P410 + P412 : Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C/122°F. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que 
celui pour lequel le produit est prévu. 
 
ο Consulter les instructions spéciales sur la 
FDS. 
ο En cas d’urgence, contacter le 
01.45.42.59.59 (INRS). 
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